SOKLI SOLM $1.3 §!L|KAAT
M1:10
85 °IS 50— 20—
6 54273 2 1 o
- muurimort
plastseib e Rl o, o TjTTTT]W
x%ﬂ } } } } } J/ poranda servalint
fassaad YA } 8x80mm
(vt soovitus 1) | N
™ |l armatuur
o GBEespaneeHde
\ vahel
ST s
midriside } H H },—b— - 11%
K 7 0O L Lo
|0 \‘/ér a ‘}/7% 32 8 _
| | | [ | ! R=ETA =
mitirimart | / ; %2
W soovitus 7T —__ J/ e
:77:::::::::::1 ™~
|
ringarmaruur __—r—— AR N =iy 4

tapivarras '

iga 3.-4. P L

pistvuuk tihi 47P 7 )
20 'ri/

==
\

tiibel+ankur /

mutriside |

’ mordipeenar
_DA _A ‘ .
\L‘ monoliitbetoon
a B3
> N ‘
|
|

hidroisolatsioon

| mudrimort

X b ‘ (vt soovitus 2)

| e |

\ \

| : |

B B (00t tetetetets% o el

10 9 8 7

#9074 —200—A—2L0—A
KONSTRUKTSIOON
Valissein Sokkel Vahelagi

1. Siseviimistlus

11. Poranda viimistlus

2. Silikaatplokk

1. Vundamendiplokk
8. Soojustus A=0,035W/mK

12. Porandakiittega betoonplaat
13. Hidroisolatsioon

14. Sammumira isolatsioon

15. Vahelaepaneel

250x240x192mm 9. Sokliplokk

3. Soojustus 10. Sokli viimistlus
A=0,035W/mK

L. Tuuletokkeplaat

A=0,035W/mK

5. Tuulduv ohkvahe
6. Fassaaditellis

16. Lae viimistlus

MARKUS:
250x85x65mm Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.
TARIND OMAKAAL |SOOJAJUHTIVUS SOOVITUSED
[kN/m?] [W/m?K]
VALISSEIN 5,5 0,18 1. Fassaadi tellised vt tapsemalt
VAHELAGI 5,0 - www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/
SOKKEL 1,5 0,17 2. Miirimort vt tapsemalt
www.silikaat.ee/tooted/kuivsequd/




